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ÍNDICE            CATÁLOGO DE PRODUTOS 7 
GERAL              www.transtelconti.com.br 

GUIA DE SELEÇÃO DE ANTENAS 
 

PAG MODELO DESCRIÇÃO APLICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

   TELEVISÃO - canais 
FM 

MO - GHz Pot Pol Bw Mont Mod 

   2-3 4-6 7-13 14-69 2,5 7      

1 TTPV1,2 Painel Dipolo Meia Onda V V      M,A H,V Mono Lat Tx 

6 TTST Superturnstile V V V     M,A H Multi Top Tx 

9 TTPH Painel H  V V     M,A H Multi Lat Tx 

14 TTPV32F Painel Dipolo Meia Onda   V     B H,V Faixa Lat Tx 

18 TTSL Slot Analógica   V V    M,A H Mono Top,Lat Tx 

22 TTSLD Slot Digital    V    M,A E,H Multi Top,Lat Tx 

25 TTPU Painel Dipolo Onda Completa    V    B H,V Mono Lat Tx,Rx 

29 TTFM3L Anel FM Baixa Potência     V   B C Mono Top,Lat Tx 

32 TTFM3A Anel FM Tripolo     V   M,A C Mono Top,Lat Tx 

35 TTFM2P Anel FM Alta Potência     V   A C Multi Top,Lat Tx 

38 TTPF1 Painel Multiestação FM     V   M,A E,C Faixa Lat Tx 

42 TTPF4 Painel Multiestação FM     V   M,A E,C Faixa Lat TX 

46 TTPS Parabólica Sólida SHF      V V B L Faixa Lat Tx,Rx 

47 TTPST Parabólica Truncada SHF      V V B L,C Faixa Lat Tx,Rx 

 

COMPONENTES AUXILIARES 
 

49 Acessórios para instalação de Cabo coaxial e 
Guia de Onda 

49 

50 

Ferragens para instalação de Antena 

Acessórios para instalação de Linha Rígida 
coaxial 

 

COMPONENTES EM GUIA DE ONDA 
 

60 Conector para Guia Elíptico 

60 Transição de Guia de Onda para Cabo Coaxial 

61 Transição entre Guias de Onda 

61 Adaptador de Flanges 

61 Divisor de Potência em Guia de Onda 

62 Curva em Guia de Onda 

62 Flange para Guia de Onda 

63 Complementos para Flange 

63 Barreira de Ar para Guia de Onda 
 

COMPONENTES COAXIAIS 
 

51 Conector para Cabo Coaxial 

52 Conector ñ inner ò com isolador 

53 Conector ñ inner ò sem isolador 

53 Adaptador Coaxial 

54 Redutor Coaxial 

54 Linha Rígida 

55 Flange para Linha Coaxial 

55 Complementos para Flange Coaxial 

56 Curva em Linha Coaxial 

56 Luva para Linha Coaxial 

56 Barreira de Ar para Cabo / Linha Coaxial 

57 Divisor de Potência Coaxial 

58 Linha ñ Thru ñ com Soquete 

58 Sintonizador ñ Fine Tuner ñ 

59 Painel de Comuta«o ñ Patch ñ 
 

CHAVES COAXIAIS 
 

64 TTCA10K       Chave Coaxial Manual EIA 1 5/8ò 

65 TTCM100       Chave Coaxial Elétrica N-fêmea 

66 TTCM10K       Chave Coaxial El®trica EIA 1 5/8ò 

67 TTCMC-P        Painel de Comando 
 

 Baixa  Monocanal  Linear   

Pot Média Bw Multicanal Pol Horiz ; Vert Monta Lateral de torre 

 Alta  Toda a Faixa  Elipt , Circ gem Topo de torre 
 

ċComprometida com a qualidade e a inovação tecnológica permanente dos seus produtos, a Trans-Tel  reserva-se o direito de proceder 

mudanças nas especificações e na disponibilidade dos modelos apresentados neste catálogo a qualquer momento e sem prévio aviso. (© 2009) 

MASTROS E POSICIONADORES 
 

69 T2MP             Mastros Telescópicos Pneumáticos 

71 T2SP              Sistemas Pneumáticos para Mastros 

72 TTPT              Posicionadores Pan & Tilt 

73 TTPTC           Controladores para Pan & Tilt 
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Á Painel de Meia Onda para TV VHF canal 2 até 6 
Á Diagrama ominidirecional, direcional ou dedicado 
Á Opções de ganho por níveis de empilhamento 

 

Modelo : 
 
TTPV {faixa} ï {# faces} ï {# níveis} ï {canal} ï {potência} 
 
 
                1,2        1,2,3,3t,4,4a        1,2,3,4        2 até 6        em kW 

TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

Especificações TTPV1 TTPV2 

Faixa de Freqüência TV - canal 2 ou 3 TV - canal 4 até 6 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidirecional, direcional ou dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,15 : 1 1,15 : 1 

Conector de entrada  do 
sistema 

N-f°mea, EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò                   

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por dipolo 650W @ N-f°mea ou 5 kW @ EIA 7/8ò 

Pressurização capacidade de pressurização plena - CONSULTE 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Refletor em aço galvanizado a quente por imersão 
   Dipolo cilíndrico e balun blindado em alumínio 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
   Isoladores em fibra de vidro / PTFE 
 
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma ou ar de alto desempenho 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem  Fixação na lateral de torres de seção quadrada ou triangular por 

intermédio de grampos U diretamente no chassis da antena ou por 
ferragem de adaptação dedicada - CONSULTE 

 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem Todos os modelos são fornecidos com as antenas desmontadas, 

com embalagens em separado para o refletor da antena, dipolos e 
balun, ferragem de adaptação dedicada, cabos e divisores 

 
Variações  è Pode operar com duas entradas independentes (ñsplitò) 

è Configurações acima de 4 níveis de empilhamento - CONSULTE 
è Configurações dedicadas ou acima de 4 faces - CONSULTE 

Á Capacidade de ñtiltò, ñnull-fillò e opera«o ñsplitò  
Á Compatível c/ torre de seção quadrada / triangular 
Á Antena robusta com baixo peso e carga de vento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br  ttpv12_2009.doc 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo TTPV1 e TTPV2 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPV1-#F-1 5,3 3,1 2,1 2,0 1,5 2,2 canal 

TTPV1-#F-2 10,3 5,9 3,9 3,8 2,9 4,0 2 

TTPV1-#F-3 15,4 8,8 5,8 5,5 4,1 5,7 ou 

TTPV1-#F-4 20,2 11,4 7,4 7,1 5,2 7,3 3 

TTPV2-#F-1 5,2 3,4 2,0 1,6 1,5  1,9 canal 

TTPV2-#F-2 10,1 6,5 3,9 3,0 2,7 3,6 4 

TTPV2-#F-3 15,1 9,5 6,5 4,3 3,9 5,2 até 

TTPV2-#F-4 19,7 12,2 7,1 5,6 4,9 6,6 6 

(*) #F quantidade de faces ao redor da torre segundo o padrão : 
1 -   1x face  @ azimute 0 graus 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 graus 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 graus 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 graus (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus (assimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção de máxima radiação 

 n«o considerado redu«o do ganho para ñtiltò ou ñnull-fillò ï CONSULTE 
 

AS altura total do sistema em m 
CR centro de radiação em m 
AA altura da antena em m 
L largura da antena em m 
T largura torre em m (recomendado) 
AC altura do chassis de fixação em m 
LC largura do chassis de fixação em m 
AE área de exposição (CaAc) em m^2 
P peso da antena (sem suporte) em Kg 

#F  quantidade de faces ao redor da torre 

 

Características Mecânicas TTPV1 e TTPV2 - dimensões 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPV1-#F-1-2 3,62 1,81     

TTPV1-#F-2-2 8,49 4,25 3,62 2,96 < 3,5 2 

TTPV1-#F-3-2 13,4 6,68     

TTPV1-#F-4-2 18,2 9,11     

TTPV1-#F-1-3 3,27 1,63     

TTPV1-#F-2-3 7,67 3,83 3,27 2,64 < 3,5 3 

TTPV1-#F-3-3 12,1 6,04     

TTPV1-#F-4-3 16,5 8,23     

TTPV2-#F-1-4 2,95 1,48     

TTPV2-#F-2-4 6,97 3,48 2,95 2,48 < 2,8 4 

TTPV2-#F-3-4 11,0 5,49     

TTPV2-#F-4-4 15,1 7,5     

TTPV2-#F-1-5 2,62 1,31     

TTPV2-#F-2-5 6,14 3,07 2,62 2,18 < 2,8 5 

TTPV2-#F-3-5 9,64 4,82     

TTPV2-#F-4-5 13,2 6,58     

TTPV2-#F-1-6 2,45 1,22     

TTPV2-#F-2-6 5,72 2,86 2,45 2,02 < 2,8 6 

TTPV2-#F-3-6 9,01 4,5     

TTPV2-#F-4-6 12,3 6,13     

 

L

AA

AS

CR

R

Dimensões TTPV1 e TTPV2 
(em mm) 

Chassis de fixação - medidas 

 TTPV1 TTPV2 

canal 2 3 4 5 6 

AC 1,17 1,05 0,93 0,86 0,81 

LC 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

  
Características Mecânicas TTPV1 - esforços 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV1-#F-1-2 AE 1,6 3,2 4,8 6,4  

 P 73 146 219 292  

TTPV1-#F-2-2 AE 3,2 6,4 9,6 12,8  

 P 146 292 438 584 2 

TTPV1-#F-3-2 AE 4,8 9,6 14,4 19,2  

 P 219 438 657 876  

TTPV1-#F-4-2 AE 6,4 12,8 19,2 25,6  

 P 292 584 876 1168  

TTPV1-#F-1-3 AE 1,4 2,9 4,3 5,7  

 P 64 128 192 256  

TTPV1-#F-2-3 AE 2,9 5,7 8,6 11,4  

 P 128 256 384 512 3 

TTPV1-#F-3-3 AE 4,3 8,6 12,9 17,2  

 P 192 384 576 768  

TTPV1-#F-4-3 AE 5,7 11,4 17,2 22,9  

 P 256 512 768 1024  

O negrito se refere ao peso de 1x nível TTPV1 no canal esp. 

 

Características Mecânicas TTPV2 - esforços 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV2-#F-1-4 AE 1,3 2,6 4,0 5,3  

 P 58 116 174 232  

TTPV2-#F-2-4 AE 2,6 5,3 7,9 10,5  

 P 116 232 348 464 4 

TTPV2-#F-3-4 AE 4,0 7,9 11,9 15,8  

 P 174 348 522 696  

TTPV2-#F-4-4 AE 5,3 10,5 15,8 21,1  

 P 232 464 696 928  

TTPV2-#F-1-5 AE 1,2 2,4 3,5 4,7  

 P 55 110 165 220  

TTPV2-#F-2-5 AE 2,4 4,7 7,1 9,4  

 P 110 220 330 440 5 

TTPV2-#F-3-5 AE 3,5 7,1 10,6 14,1  

 P 165 330 495 660  

TTPV2-#F-4-5 AE 4,7 9,4 14,1 18,8  

 P 220 440 660 880  

TTPV2-#F-1-6 AE 1,1 2,2 3,3 4,4  

 P 52 104 156 208  

TTPV2-#F-2-6 AE 2,2 4,4 6,6 8,8  

 P 104 208 312 416 6 

TTPV2-#F-3-6 AE 3,3 6,6 9,9 13,2  

 P 156 312 468 624  

TTPV2-#F-4-6 AE 4,4 8,8 13,2 17,6  

 P 208 416 624 832  

O negrito se refere ao peso de 1x nível TTPV2 no canal esp. 

0 graus

90

180

270

T

TTPV1-2 

TTPV2-2 

0 graus

90

180

270

T

TTPV1-1 

TTPV2-1 

0 graus

90

180

270

T

TTPV1-3 

TTPV2-3 

0 graus

90

180

270

TTPV1-3t 

TTPV2-3t 

0 graus

90

180

270

T

TTPV1-4 
TTPV1-4a 
TTPV2-4 
TTPV2-4a 

 

Disposição mecânica dos 

painéis ao redor da torre 

#F  quantidade de faces ao redor da torre 
AE área de exposição (CaAc) em m^2 
P peso da antena (sem suporte) em Kg 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

 

TTPV2-2 TTPV2-1 

Diagramas de Radiação 
Horizontal (canal 6) 

escala E/Emáx 

TTPV2-3 TTPV2-3t 

TTPV2-4 TTPV2-4a 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPV1,2 PAINEL DMO     TV VHF (54-88 MHZ) 

 Diagramas de Radiação  
Vertical 

escala E/Emáx 

1 nível 2 níveis 

3 níveis 4 níveis 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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Á Atende toda a faixa de TV VHF com três modelos 
Á Diagrama ominidirecional com ótima circularidade 
Á Opções de ganho por níveis de empilhamento 

 

Modelo : 
 
TTST {faixa} ï {# níveis} ï {canal} ï {potência} 
 
 
               1,2,3         1,2,3,4,5,6     2 até 13      em kW 

TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

Especificações TTST1 TTST2 TTST3 

Faixa de Freqüência TV - canal 2 e 3 TV - canal 4 até 6 TV - canal 7 até 13 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modelo vs. Canalò 

Diagrama Horizontal ominidirecional 

Circularidade máx 1,5 dB 2 dB 2,5 dB 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,1 : 1 1,1 : 1 1,1 : 1 

Conector de entrada  
do sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò                

compatível com a potência máx especificada 

Pot. máx por borboleta em fun«o do ñfeed-lineò empregado 

Pressurização capacidade de pressurização plena - CONSULTE 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Tubulão e borboletas em aço galvanizado a quente por imersão 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas ñFeed-lineò com diel®trico espuma ou ar completamente vedado 

Cabos coaxiais com dielétrico espuma ou ar de alto desempenho 
Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 

 
Montagem  Fixação no topo da estrutura existente por intermédio de flange ou 
   seção penetrante aparada por dispositivos de passagem e de apoio 
 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem  Os modelos TTST1 e TTST2 são fornecidos desmontados, modelo 

TTST3 pode ser fornecido montado até 4 níveis - CONSULTE 
 
Variações  è Pode ser fornecido com diagrama horizontal direcional (ñpeanutò) 
   è Pode operar com duas entradas independentes (ñsplitò) 
   è Configurações a partir de 7 níveis de empilhamento - CONSULTE 

X Permite combinação de canais - CONSULTE 
 
 

Á Capacidade de ñtiltò, ñnull-fillò e opera«o ñsplitò  
Á Antena auto portante para montagem de topo 
Á Estrutura provê aterramento e proteção a raios 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br  ttst_2009.doc 
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 Ganho vs. Modelo vs. Canal  

Modelo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

TTST1-1 0,9 1,0           

TTST2-1   1,0 1,1 1,1        

TTST3-1      1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

TTST1-2 1,9 2,1           

TTST2-2   1,9 2,1 2,2        

TTST3-2      2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 

TTST1-3 2,9 3,1           

TTST2-3   2,9 3,1 3,3        

TTST3-3      3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 

TTST1-4 4,0 4,1           

TTST2-4   4,0 4,2 4,4        

TTST3-4      4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 

TTST1-5 4,9 5,1           

TTST2-5   4,9 5,3 5,4        

TTST3-5      5,2 5,2 5,3 5,5 5,5 5,6 5,7 

TTST1-6 5,9 6,1           

TTST2-6   6,0 6,4 6,5        

TTST3-6      6,2 6,3 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção de máxima radiação 

 n«o considerado redu«o do ganho para ñtiltò ou ñnull-fillò - CONSULTE 

TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

 

 

 dimensões      Carac. Mecânicas      esforços       

Modelo A1 A2 A3 CR L AE P 

TTST1-1 4,74 0 1,0 2,62 2,76 3,1 242 

TTST2-1 3,85 0 0,82 2,13 2,28 2,2 178 

TTST3-1 2,23 0 0,76 1,31 0,97 0,8 89 

TTST1-2 9,74 1,8 1,0 5,12 2,76 6,3 506 

TTST2-2 7,75 1,8 0,82 4,08 2,28 4,6 373 

TTST3-2 3,77 0 0,76 2,07 0,97 1,4 147 

TTST1-3 14,7 2,4 1,0 7,62 2,76 10,1 947 

TTST2-3 11,6 2,4 0,82 6,03 2,28 7,0 636 

TTST3-3 5,31 0 0,76 2,84 0,97 2,1 206 

TTST1-4 19,7 3,6 1,0 10,1 2,76 15,1 1721 

TTST2-4 15,5 2.4 0,82 7,97 2,28 9,8 986 

TTST3-4 6,84 0 0,76 3,61 0,97 2,7 265 

TTST1-5 24,7 4,8 1,0 12,6 2,76 20,2 2472 

TTST2-5 19,4 3,6 0,82 9,92 2,28 13,8 1582 

TTST3-5 8,38 1,8 0,76 4,38 0,97 3,7 344 

TTST1-6 29,7 5,4 1,0 15,1 2,76 25,0 3305 

TTST2-6 23,3 4,8 0,82 11,9 2,28 18,5 2393 

TTST3-6 9,92 2,4 0,76 5,15 0,97 4,5 414 

 

A2

A1

A3
11

22

L

CR

R1

R2

R3

A1 altura fora da torre em m 
A2 altura da seção penetrante em m 
A3 separação topo ï borboleta em m 
CR centro de radiação em m 
L largura da antena em m 
AE área de exposição (CaAc) em m^2 

P peso total da antena em Kg 

116

229

19

190 23.8

45°Flange ANSI 4ò 

279

22.2

241 25.4

45°

171

Flange ANSI 6ò 
Dispositivo de 

passagem / apoio 

(opcional) Fixação na torre 
cortes 1-1 / 2-2 

 
Podem ser utilizados : 
Á dispositivos de 

passagem / apoio 
Á flange ANSI 4ò 
Á flange ANSI 6ò  
dependendo do canal e da 
quantidade de níveis de 
empilhamento - CONSULTE 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 



 

8 

 

TTST     SUPERTURNSTILE     TV VHF (54-216 MHZ) 

 

TTST2 

(canal 5) 

TTST1 

(canal 2) 

Diagramas de Radiação 
Horizontal e Vertical 

escala E/Emáx 

TTST3 

(canal 10) 

1 nível 

2 níveis 

3 níveis 

4 níveis 

5 níveis 

6 níveis 
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Á Atende canais de TV VHF 4 a 13 com dois modelos 
Á Diagrama ominidirecional, direcional ou dedicado 
Á Opções de ganho por níveis de empilhamento 

 

Modelo : 
 
TTPH {faixa} ï {# faces} ï {# níveis} ï {canal} ï {potência} 
 
 
                2,3          1,2,3,3t,4,4a    1,2,3,4,5,6     4 até 13     em kW 

TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 

Especificações TTPH2 TTPH3 

Faixa de Freqüência TV - canal 4 até 6 TV - canal 7 até 13 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidirecional, direcional ou dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,1 : 1 1,1 : 1 

Conector de entrada  do 
sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò           

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por painel em fun«o do ñfeed-lineò empregado 

Pressurização capacidade de pressurização plena - CONSULTE 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Refletor e radiador rômbico em aço galvanizado a quente por imersão 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas ñFeed-lineò com diel®trico espuma ou ar completamente vedado 

Cabos coaxiais com dielétrico espuma ou ar de alto desempenho 
Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 

 
Montagem  Fixação na lateral de torres de seção quadrada ou triangular por 

intermédio de grampos U diretamente no chassis da antena ou por 
ferragem de adaptação dedicada - CONSULTE 

 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem Todos os modelos são fornecidos com as antenas desmontadas, com 

embalagens em separado para a ferragem da antena, ferragem de 
adaptação dedicada, cabos e divisores 

 
Variações  è Pode operar com duas entradas independentes (ñsplitò) 
   è Configurações acima de 6 níveis de empilhamento - CONSULTE 

è Configurações dedicadas ou acima de 4 faces ï CONSULTE 
X Permite combinação de canais - CONSULTE 

Á Capacidade de ñtiltò, ñnull-fillò e opera«o ñsplitò  
Á Compatível c/ torre de seção quadrada / triangular 
Á Antena robusta de baixo peso e carga de vento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo TTPH2 e TTPH3 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPH2-#F-1 4,9 3,5 2,1 1,5 1,5 2,2  

TTPH2-#F-2 10,1 7,3 4,4 3,1 3,1 4,5 canal 

TTPH2-#F-3 15,1 10,8 6,5 4,5 4,5 6,6 4 

TTPH2-#F-4 20,1 14 8,3 5,9 5,8 8,3 até 

TTPH2-#F-5 25,1 17,3 10,1 7 6,8 10,1 6 

TTPH2-#F-6 29,9 20,4 11,8 8,2 7,9 11,6  

TTPH3-#F-1 5 3,4 2,1 1,4 1,4 2,1  

TTPH3-#F-2 10,1 7 4,1 2,9 2,7 4,1 canal 

TTPH3-#F-3 15,1 10,4 6,1 4,3 4 6 7 

TTPH3-#F-4 20,1 13,4 7,9 5,6 5,1 7,8 até 

TTPH3-#F-5 25,1 16,5 9,7 6,9 6,1 9,2 13 

TTPH3-#F-6 29,9 19,5 11,3 8 7 10,6  

(*) #F quantidade de faces ao redor da torre segundo o padrão : 
1 -   1x face  @ azimute 0 graus 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 graus 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 graus 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 graus (torre triangular) 
4  -  4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus (assimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção de máxima radiação 

 n«o considerado redu«o do ganho para ñtiltò ou ñnull-fillò - CONSULTE 
 

 

Características Mecânicas TTPH2 e TTPH3 - dimensões 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPH2-#F-1 3,5 1,75     

TTPH2-#F-2 7,11 3,55     

TTPH2-#F-3 10,7 5,36     

TTPH2-#F-4 14,3 7,16 3,5 2,7 < 2,8 5 

TTPH2-#F-5 17,9 8,97     

TTPH2-#F-6 21,5 10,8     

TTPH3-#F-1 1,4 0,7     

TTPH3-#F-2 2,94 1,47     

TTPH3-#F-3 4,48 2,24     

TTPH3-#F-4 6,02 3,01 1,4 1,1 < 1,3 10 

TTPH3-#F-5 7,56 3,78     

TTPH3-#F-6 9,1 4,55     

 

 

Características Mecânicas TTPH2 - esforços 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPH2-#F-1 AE 2,3 4,6 7,0 9,3  

 P 126 252 378 504  

TTPH2-#F-2 AE 4,6 9,3 13,9 18,6  

 P 252 504 756 1008  

TTPH2-#F-3 AE 7,0 13,9 20,9 27,9  

 P 378 756 1134 1512 4 

TTPH2-#F-4 AE 9,3 18,6 27,9 37,2 até 

 P 504 1008 1512 2016 6 

TTPH2-#F-5 AE 11,6 23,2 34,8 46,5  

 P 630 1260 1890 2520  

TTPH2-#F-6 AE 13,9 27,9 41,8 55,7  

 P 756 1512 2268 3024  

O negrito se refere ao peso de 1x painel TTPH2 isolado 

 

Características Mecânicas TTPH3 - esforços 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPH3-#F-1 AE 0,6 1,3 1,9 2,5  

 P 19 38 57 76  

TTPH3-#F-2 AE 1,3 2,5 3,8 5,1  

 P 38 76 114 152  

TTPH3-#F-3 AE 1,9 3,8 5,7 7,6  

 P 57 114 171 228 7 

TTPH3-#F-4 AE 2,5 5,1 7,6 10,1 até 

 P 76 152 228 304 13 

TTPH3-#F-5 AE 3,2 6,3 9,5 12,6  

 P 95 190 285 380  

TTPH3-#F-6 AE 3,8 7,6 11,4 15,2  

 P 114 228 342 456  

O negrito se refere ao peso de 1x painel TTPH3 isolado 

AS altura total do sistema em m 
CR centro de radiação em m 
AA altura da antena em m 
L largura da antena em m 
T largura da torre em m (recomendado) 
AE área de exposição (CaAc) em m^2 
P peso total da antena (sem suporte) em Kg 

#F  quantidade de faces ao redor da torre 

AS

CR

L

T

R

AA
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 
Disposição mecânica dos 

painéis ao redor da torre 
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Dimensões TTPH2 
(em mm) 

Dimensões TTPH3 

(em mm) 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

 

TTPH2-2 TTPH2-1 

TTPH2-3 TTPH2-3t 

TTPH2-4 TTPH2-4a 

Diagramas de Radiação 
Horizontal (canal 5) 

escala E/Emáx 
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TTPH  PAINEL H TV VHF (66-216 MHZ) 

1 nível 2 níveis 

3 níveis 4 níveis 

5 níveis 6 níveis 

Diagramas de Radiação 
Vertical 

escala E/Emáx 
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Á Painel de Meia Onda para TV VHF canal 7 até 13 
Á Diagrama ominidirecional, direcional ou dedicado 
Á Opções de ganho por níveis de empilhamento 

 

Modelo : 
 
TTPV32F ï {# faces} ï {# níveis} ï {canal} ï {potência} 
 
 
                     1,2,3,3t,4,4a          1,2,3,4        7 até 13      em Watt 

TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

Especificações TTPV32F 

Faixa de Freqüência TV - canal 7 até 13 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidirecional, direcional ou dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,15 : 1 

Conector de entrada  do 
sistema 

N-f°mea, EIA 7/8ò, EIA 1 5/8ò                                           

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por painel 500W @ N-fêmea 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 120 Km/h 

 

Material da antena Dipolo dobrado e Refletor em alumínio 
   Balun em linha rígida coaxial 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
    
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem  Fixação na lateral de torres de seção quadrada ou triangular por 

interm®dio de ñbracketsò articul§veis de ao galvanizado fornecidos 
com a antena ou por ferragem de adaptação dedicada - CONSULTE 

 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem Todos os modelos são fornecidos com as antenas desmontadas, 

refletor, dipolos dobrados e suporte para os dipolos, com embalagens 
para a antena, ferragem de adaptação dedicada, cabos e divisores 

 
Variações  è Configurações acima de 4 níveis de empilhamento 

è Configurações dedicadas ou acima de 4 faces ï CONSULTE 
X Permite combinação de canais - CONSULTE 

Á Capacidade de ñtiltò, ñnull-fillò 
Á Compatível c/ torre de seção quadrada / triangular 
Á Antena econômica, leve e com baixa carga de vento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo 

Modelo 1 2 3 3t 4 4a ċ#F(*) 

TTPV32F-#F-1 5,7 3,3 2,2 1,5 1,6 2,2 canal 

TTPV32F-#F-2 11,8 6,5 4,4 3,1 3,2 4,3 7 

TTPV32F-#F-3 17,3 9,7 6,5 4,6 4,7 6,3 até 

TTPV32F-#F-4 23,1 12,8 8,3 5,9 6 8,2 13 

(*) #F quantidade de faces ao redor da torre segundo o padrão : 
1 -   1x face  @ azimute 0 graus 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 graus 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 graus 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 graus (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus 
4a - 4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus (assimetria pot. 9/9/41/41) 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção de máxima radiação 

 não considerado redução do ganho para ñtiltò ou ñnull-fillò ï CONSULTE 
 

AS altura total do sistema em m 
CR centro de radiação em m 
AA altura da antena em m 
L largura da antena em m 
T largura torre em m (recomendado) 
AE área de exposição (CaAc) em m^2 
P peso da antena (sem suporte) em Kg 

#F  quantidade de faces ao redor da torre 

Dimensões TTPV32F 
(em mm) 

 

Características Mecânicas - dimensões 

Modelo AS CR AA L T canal 

TTPV32F-#F-1 1,2 0,6    7 

TTPV32F-#F-2 2,74 1,37 1,2 1,2 < 1,3 até 

TTPV32F-#F-3 4,28 2,14    13 

TTPV32F-#F-4 5,82 2,91     

 

 

Características Mecânicas - esforços 

Modelo #FČ 1 2 3/3t 4/4a canal 

TTPV32F-#F-1 AE 0,4 0,8 1,3 1,7  

 P 7,5 15 23 30  

TTPV32F-#F-2 AE 0,8 1,7 2,5 3,4 7 

 P 15 30 45 60 até 

TTPV32F-#F-3 AE 1,3 2,5 3,8 5,1 13 

 P 23 45 68 90  

TTPV32F-#F-4 AE 1,7 3,4 5,1 6,8  

 P 30 60 90 120  

O negrito se refere ao peso de 1x painel TTPV32F isolado 

T

L

AA

AS

CR

R
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TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

 
Disposição mecânica dos 

painéis ao redor da torre 

Diagramas de Radiação  
Vertical 

escala E/Emáx 

1 nível 

2 níveis 

3 níveis 

4 níveis 

 
TTPV32F-4 
TTPV32F-4a 
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TTPV32F PAINEL DMO     TV VHF (174-216 MHZ) 

 

TTPV32F-2 TTPV32F-1 

Diagramas de Radiação 
Horizontal (canal 10) 

escala E/Emáx 

TTPV32F-3 TTPV32F-3t 

TTPV32F-4 TTPV32F-4a 
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Á Antena de fendas colineares autoportante 
Á TV VHF canal 7 até 13 e TV UHF canal 14 até 69 
Á Ampla seleção de ganhos e potências de entrada 

 

Modelo : 
 
TTSL{#fendas} ï {faixa} - {diagrama hor.} ï {canal} ï {potência} 
 
 
              2,4,6            V=VHF      O,A até H                   7 até 13         em kW 

       2,4,6,8,12,16      U=UHF      O,A até H                 14 até 69         em kW 

TTSL      SLOT     TV VHF/UHF (174-216 / 470-806 MHZ) 

 

Especificações TTSL2 TTSL4 TTSL6 TTSL8 TTSL12 TTSL16 

Faixa de Freqüência TV - canal 7 até 69 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidirecional, direcional ou dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Meia potência vertical 22 graus 12 graus 8 graus 6 graus 4 graus 3 graus 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,1 : 1 

Conector de entrada  
do sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò                             

compatível com a potência máx especificada 

Alimentação conector de entrada na lateral ou na base da antena - CONSULTE 

Potência máx  de acordo com os requisitos do projeto 

Pressurização capacidade de pressurização plena - CONSULTE 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Partes radiantes e elementos parasitas em alumínio 
   Linha interna em alumínio ou cobre protegida por radome de fibra de vidro 
   Fixadores em inox e isoladores em PTFE 
   Ferragem de fixação em aço galvanizado a quente por imersão 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma ou ar de alto desempenho 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 

Acabamento  Diferenciado com fundo anti-corrosivo e na cor laranja 
Montagem Fixação de topo por intermédio de flanges padronizadas, ou fixação na 

lateral de torres por intermédio de ferragem de adaptação ï CONSULTE 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
Embalagem Os sistemas são fornecidos montados ou desmontados, de acordo com o 

modelo e padrão de fixação especificado , com embalagens em separado 
para a antena, ferragem de adaptação, cabos e divisores 
 

Variações  è Configurações acima de 16 fendas e diagramas dedicados ï CONSULTE 
 

Á Diagrama ominidirecional, direcional ou dedicado 
Á Permite montagem lateral, topo e empilhamento 
Á Robustez mecânica com reduzida carga de vento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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TTSL      SLOT     TV VHF/UHF (174-216 / 470-806 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo (*) 

Modelo A B C D E,F,G,H O canal 

TTSL2-V 3,9 6 10,5 14,5 6,8 3 7 

TTSL4-V 8,1 12,6 21,9 30,2 14,5 6,5 até 

TTSL6-V 11,6 17,6 30,5 42,2 20,2 9 13 

TTSL2-U 4 6,2 10,7 14,8 6,9 3,1  

TTSL4-U 7,2 11,2 19,5 26,9 12,9 5,8  

TTSL6-U 12,4 19 33 45,4 21,7 9,6 14 

TTSL8-U 15,8 24 41,7 57,5 27,5 12,3 até 

TTSL12-U 22,6 34,3 59,6 82,2 39,4 17,6 69 

TTSL16-U 28,8 44,7 75,9 105 50,1 22,4  

(*) ângulo de meia potência horizontal segundo o padrão : 
A =  220 graus   D =  45 graus 
B =  140 graus   E,F,G,H -  2x 45 graus 
C =  80 graus   O =  ominidirecional 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção 
de máxima radiação considerando montagem de topo 

 n«o considerado redu«o do ganho p/ ñtiltò ou ñnull-fillò - CONSULTE 
 

 

UHF                        Características Mecânicas  - dimensões e esforços 

Modelo canal 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-62 63-69 

 AA 1,67 1,56 1,48 1,40 1,34 1,28 1,23 1,18 

TTSL2-U AE 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

 PTop 47 45 42 40 37 35 33 32 

 AA 2,94 2,73 2,55 2,40 2,27 2,16 2,05 1,97 

TTSL4-U AE 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 

 PTop 78 73 68 62 57 53 50 48 

 AA 4,20 3,90 3,63 3,40 3,21 3,03 2,88 2,75 

TTSL6-U AE 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 

 PTop 108 101 93 85 77 71 67 63 

 AA 5,47 5,06 4,71 4,41 4,14 3,91 3,71 3,53 

TTSL8-U AE 3,2 2,7 2,4 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 

 PTop 139 130 118 108 98 89 83 79 

 AA 8,21 7,59 7,06 6,61 6,22 5,87 5,57 5,29 

TTSL12-U AE  4,15 3,85 3,58 3,35 3,16 2,98 2,83 2,7 

 PTop 214 201 184 168 152 139 131 125 

 AA 10,7 9,9 9,2 8,61 8,09 7,63 7,22 6,86 

TTSL16-U AE 6,3 5,3 4,7 4,1 3,3 3,0 2,8 2,5 

 PTop 296 276 252 230 208 190 178 169 

 

 

VHF     Características Mecânicas  - dimensões e esforços 

Modelo canal 7 8 9 10 11 12 13 

 AA 3,76 3,66 3,56 3,47 3,38 3,30 3,22 

TTSL2-V AE 2,0 1,9 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 

 PTop 156 150 148 142 140 139 127 

 AA 7,32 7,12 6,92 6,74 6,56 6,40 6,24 

TTSL4-V AE 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 

 PTop 308 296 292 281 277 274 251 

 AA 10,9 10,6 10,3 10,0 9,74 9,50 9,26 

TTSL6-V AE 5,9 5,6 5,4 5,0 4,9 4,8 4,3 

 PTop 460 442 436 419 414 409 374 

 

 

montagem 

Lateral 

montagem 
Topo 

 

CR

RAA

116

229

19

190 23.8

45°Flange ANSI 4ò 

279

22.2

241 25.4

45°

171

Flange ANSI 6ò 
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AA altura da antena em m montagem topo 

CR centro de radiação em m (~ AA * 0,5) 

AE área de exposição (CaAc) em m^2 

PTop peso em Kg para montagem topo 
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TTSL      SLOT     TV VHF/UHF (174-216 / 470-806 MHZ) 

 
Diagramas de Radiação  

Horizontal 

escala E/Emáx 

B - 140 A - 220 

C - 80 D - 45 

E ï 2x 45 

F ï 2x 45 

G ï 2x 45 

H ï 2x 45 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 
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TTSL      SLOT     TV VHF/UHF (174-216 / 470-806 MHZ) 

 

O - 360 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 

Diagramas de Radiação 
Horizontal e Vertical 

escala E/Emáx 

Fixação na torre 

è Para montagem de topo emprega-se : 

Á flange ANSI 4ò 
Á flange ANSI 6ò 
Á flange ANSI 8ò 
dependendo do diagrama, canal, potência 
e da quantidade de fendas ï CONSULTE 
 

è 0 grau dos diagramas de radiação 

horizontal está alinhado com o centro do 
radome e a furação da flange de fixação 

0 grau

radome

TTSL16-U TTSL12-U 
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TTSL2-V 
TTSL2-U 

TTSL4-V 

TTSL4-U 

TTSL8-U 

TTSL6-V 
TTSL6-U 
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Á Antena de fendas colineares autoportante 
Á Antena para TV Digital UHF ISDBT-b 
Á Ampla gama de ganhos, potências e polarização 

 

Modelo : 
 
TTSLD{#fendas} ï {faixa} - {diagrama hor.} ï {canal} ï {potência} ï {polarização} 
 
 
         2,4,6,8,12,16       U=UHF           A2,A,O              14 até 69          em kW             E (elíptica) 

TTSLD      SLOT DIGITAL    TV UHF (470-806 MHZ) 

 

Especificações TTSLD2 TTSLD4 TTSLD6 TTSLD8 TTSLD12 TTSLD16 

Faixa de Freqüência TV Digital UHF ISDBT-b - canal 14 até 69 

Polarização horizontal, elíptica - CONSULTE 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal A2 ï 200 graus , A ï 220 graus , O ï ominidirecional 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Meia potência vertical 22 graus 12 graus 8 graus 6 graus 4 graus 3 graus 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,1 : 1 

Conector @ potência EIA 7/8ò @ 1 kW EIA 1 5/8ò @ 4 kW EIA 3 1/8ò @ 10kW 

Alimentação entrada na base ou na lateral da antena - CONSULTE 

Pressurização capacidade de pressurização plena 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Á Diagrama cardióide ou ominidirecional 
Á Permite montagem lateral, topo e empilhamento 
Á Robustez mecânica com reduzida carga de vento 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br  ttsld_2009.doc 

Material da antena Alumínio, cobre, latão e aço inox 
   Radome em fibra de vidro com proteção anti UV 
   Fixadores em inox e isoladores em PTFE 
   Ferragem de fixação em aço galvanizado a quente por imersão 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas Entrada singela em padrão EIA., a instalação demanda uma única conexão 

 
Acabamento  Diferenciado com fundo anti-corrosivo e na cor laranja 
 
Montagem Fixação de topo por intermédio de flanges ANSI padronizadas, ou fixação na 

lateral de torres por intermédio de ferragem de adaptação ï CONSULTE 
 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem Os sistemas são fornecidos montados ou desmontados, de acordo com o 

modelo e padrão de fixação especificado , com embalagens em separado 
para a antena, ferragem de adaptação, complexo coaxial (caso existam) 
 

Variações  è Permite operação multicanal para 2 canais adjacentes ï CONSULTE 
   è Permite adição de componente vertical (pol. Elíptica) ï CONSULTE 

http://www.transtelconti.com.br/
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TTSLD      SLOT DIGITAL    TV UHF (470-806 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo (*) 

Modelo A2 A O canal 

TTSLD2 4,7 4 3,1  

TTSLD4 8,6 7,2 5,8  

TTSLD6 14,6 12,4 9,6 14 

TTSLD8 18,6 15,8 12,3 até 

TTSLD12 26,5 22,6 17,6 69 

TTSLD16 34 28,8 22,4  

(*) ângulo de meia potência horizontal segundo o padrão : 
A2 =  200 graus  
A =    220 graus  
O =    ominidirecional  

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção 
de máxima radiação considerando montagem de topo 

 n«o considerado redu«o do ganho p/ ñtiltò ou ñnull-fillò - CONSULTE 
 

 

Características Mecânicas  - dimensões e esforços 

Modelo canal 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-62 63-69 

 AA 1,67 1,56 1,48 1,40 1,34 1,28 1,23 1,18 

TTSLD2 AE 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

 PTop 70 66 62 58 55 51 49 48 

 AA 2,94 2,73 2,55 2,40 2,27 2,16 2,05 1,97 

TTSLD4 AE 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 

 PTop 116 109 101 93 85 79 75 72 

 AA 4,20 3,90 3,63 3,40 3,21 3,03 2,88 2,75 

TTSLD6 AE 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8 

 PTop 162 152 139 127 116 107 100 96 

 AA 5,47 5,06 4,71 4,41 4,14 3,91 3,71 3,53 

TTSLD8 AE 3,2 2,7 2,4 2,1 1,7 1,5 1,4 1,3 

 PTop 208 195 178 162 147 134 126 120 

 AA 8,21 7,59 7,06 6,61 6,22 5,87 5,57 5,29 

TTSLD12 AE  4,15 3,85 3,58 3,35 3,16 2,98 2,83 2,7 

 PTop 320 300 275 251 229 209 197 187 

 AA 10,7 9,9 9,2 8,61 8,09 7,63 7,22 6,86 

TTSLD16 AE 6,3 5,3 4,7 4,1 3,3 3,0 2,8 2,5 

 PTop 457 426 389 355 323 296 277 263 

 

montagem 

Lateral. 

montagem 
Topo 

 

CR

RAA

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 

AA altura da antena em m montagem topo 

CR centro de radiação em m (~ AA * 0,5) 

AE área de exposição (CaAc) em m^2 

PTop peso em Kg para montagem topo 

116

229

19

190 23.8

45°Flange ANSI 4ò 

279

22.2

241 25.4

45°

171

Flange ANSI 6ò 

Fixação na torre 

è Para montagem de topo emprega-se : 

Á flange ANSI 4ò 
Á flange ANSI 6ò 
Á flange ANSI 8ò 
dependendo do diagrama, canal, potência 
e da quantidade de fendas ï CONSULTE 
 

è 0 grau dos diagramas de radiação 

horizontal está alinhado com o centro do 
radome e a furação da flange de fixação 

0 grau

radome
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TTSLD      SLOT DIGITAL    TV UHF (470-806 MHZ) 

 
Diagramas de Radiação  

Horizontal e Vertical (Hpol) 

escala E/Emáx 

A - 220 A2 - 200 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 

TTSLD2 

TTSLD4 

TTSLD6 
 

TTSLD8 
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O - 360 

TTSLD12 
 

TTSLD16 
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Á Painel de Onda Completa TV UHF canal 14 até 69 
Á Diagrama ominidirecional, direcional ou dedicado 

 

Modelo : 
 
TTPU{#dipolos} ï {# faces} ï {# níveis} ï {canal} ï {potência} 
 
 
              2,4,6,8,12    1,2,2a,3,3t,4           1              14 até 69      em Watt 

TTPU  PAINEL DOC     TV UHF (470-806 MHZ) 

Especificações TTPU2 TTPU4 TTPU6 TTPU8 TTPU12 

Faixa de Freqüência TV - canal 14 até 69 

Polarização horizontal 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Diagrama horizontal ominidirecional, direcional ou dedicado 

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Abertura horizontal (painel) 52 graus 

Abertura vertical (painel) 56 graus 26 graus 16 graus 12 graus 8 graus 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx no canal 1,1 : 1 

Conector de entrada do 
sistema 

N-f°mea, EIA 7/8ò, EIA 1 5/8ò                                           

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por painel 300 W @ N-f°mea ou 1 kW @ EIA 7/8ò 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 120 Km/h 

 

Material da antena Refletor em alumínio, dipolo cilíndrico em latão 
   Balun selado em cabo coaxial ou aberto em linha rígida (para TTPU2) 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
    
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem  Fixação na lateral de torres de seção quadrada ou triangular por 

intermédio de ñbracketsò articul§veis de ao galvanizado fornecidos 
com a antena ou por ferragem de adaptação dedicada - CONSULTE 

 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem  Todos os modelos são fornecidos montados, com embalagens 
   em separado para a antena, ferragem de adaptação, cabos e 

divisores 
 
Variações  è Configurações dedicadas ou acima de 4 faces ï CONSULTE 

 

Á Compatível c/ torre de seção quadrada / triangular 
Á Opção econômica para sistemas de baixa potência 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br  ttpu_2009.doc 

http://www.transtelconti.com.br/


 

26 

TTPU  PAINEL DOC     TV UHF (470-806 MHZ) 

  
Ganho vs. Modelo 

Modelo 1 2 2s 3 3t 4 ċ#F(*) 

TTPU2-#F-1 7,4 3,6 3,5 2,2 2,8 1,5 canal 

TTPU4-#F-1 14,5 6,9 6,8 4,7 5,3 3 14 

TTPU6-#F-1 22 10,5 10 6,9 7,8 4,4 até 

TTPU8-#F-1 29 13,9 13,5 9,4 10,5 5,8 69 

TTPU12-#F-1 43,8 21 20 13,9 15,6 8,7  

(*) #F quantidade de faces ao redor da torre segundo o padrão : 
1 -   1x face  @ azimute 0 graus 
2 -   2x faces  @ azimutes 0/90 graus 
2s   2x faces @ azimutes 0/180 graus 
3 -   3x faces  @ azimutes 0/90/180 graus 
3t -  3x faces  @ azimutes 0/120/240 graus (torre triangular) 
4 -   4x faces  @ azimutes 0/90/180/270 graus 

 ganho em vezes sob dipolo de meia onda na direção de máxima radiação 

 ganho e diagrama horizontal considerando torre de seção 1,5  

 n«o considerado redu«o do ganho para ñtiltò ou ñnull-fillò ï CONSULTE 
 

Dimensões TTPU 
(em mm) 

 

Características Mecânicas  - dimensões e esforços 

Modelo canal 14-20 21-27 28-34 35-41 42-48 49-55 56-62 63-69 

 AA 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,42 0,40 0,38 

TTPU2-#F-1 L 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 

 AE 0,47 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 0,23 0,21 

 P 4 4 4 3 3 3 3 3 

 AA 1,22 1,12 1,04 0,97 0,91 0,86 0,81 0,77 

TTPU4-#F-1 L 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 

 AE 0,89 0,77 0,67 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 

 P 7 7 6 6 5 5 4 4 

 AA 1,85 1,71 1,58 1,47 1,38 1,30 1,23 1,16 

TTPU6-#F-1 L 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 

 AE 1,31 1,12 0,98 0,86 0,76 0,68 0,62 0,56 

 P 11 9 9 8 7 7 6 6 

 AA 2,49 2,29 2,12 1,97 1,85 1,74 1,64 1,55 

TTPU8-#F-1 L 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 

 AE 1,73 1,48 1,29 1,13 1,0 0,90 0,81 0,73 

 P 14 12 11 10 9 9 8 7 

 AA 3,75 3,45 3,20 2,98 2,78 2,62 2,47 2,34 

TTPU12-#F-1 L 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,44 0,41 0,39 

 AE 2,57 2,20 1,91 1,67 1,48 1,33 1,19 1,08 

 P 20 18 16 15 13 12 11 11 

AA altura da antena em m 
CR centro de radiação em m (AA * 0,5) 
L largura da antena em m 
AE área de exposição (CaAc) em m^ 2 (para #F=1 face) 
P peso da antena em Kg (sem suporte e para #F=1 face) 
#F  quantidade de faces ao redor da torre 

Disposição mecânica dos 

painéis ao redor da torre 

TTPU?-1 TTPU?-2 TTPU?-2s TTPU?-3 TTPU?-3t TTPU?-4 

0

90

180

270

AA

L

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 

chassis de

fixação

(vista traseira)

AA

AA

180

B
B

corte A-A

3/8"

corte B-B
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TTPU  PAINEL DOC     TV UHF (470-806 MHZ) 

 

Diagramas de Radiação  
Horizontal 

escala E/Emáx 

TTPU?-2 
?=2,4,6,8,12 
 

TTPU?-1 
?=2,4,6,8,12 
 

TTPU?-2s 
?=2,4,6,8,12 

 

TTPU?-3 
?=2,4,6,8,12 

 

TTPU?-3t 
?=2,4,6,8,12 

 

TTPU?-4 
?=2,4,6,8,12 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 
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TTPU  PAINEL DOC     TV UHF (470-806 MHZ) 

 Diagramas de Radiação  
Vertical 

escala E/Emáx 

TTPU2 TTPU4 

TTPU6 TTPU8 

TTPU12 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 
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Á Antena FM ominidirecional em polarização circular 
Á Faixa larga para operação estéreo e SCA 

Á Opções de ganho e separação vertical de  ou  

 

Modelo : 
 
TTFM3L ï {# níveis} ï {freqüência} ï {potência} 
 
 

       1,2,3,4,5,6         88 até 108           em Watt 

TTFM3L ANEL FM BX POT     (88-108 MHZ) 

Especificações TTFM3L 

Faixa de Freqüência FM - 88 até 108 MHz 

Polarização circular direita 

Circularidade por polarização  < 1,5 dB @ espaço livre 

Relação Axial (RA) > 0,8 @ espaço livre  

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx @ +/- 200 kHz 1,2 : 1 @ montagem topo 
   1,5 : 1 @ montagem lateral 

Conector de entrada  do 
sistema 

N-f°mea , EIA 7/8ò , 1 5/8ò                                

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por elemento 500 W @ N-f°mea ou 1 kW @ EIA 7/8ò 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 120 Km/h 

 

Material da antena Elementos em alumínio 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
   Isoladores em nylon / PTFE 
 
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem Para cada anel é fornecido ferragem padrão para fixação traseira em 

tubos de di©metro igual ou inferior a 90 mm (3,5ò) 
 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem  Todos os modelos são fornecidos com embalagem em separado 
   para os anéis, ferragem de fixação, cabos e divisores 
 
Variações  è Configurações acima de 6 níveis de empilhamento ï CONSULTE 

   è Opção de separação para redução de radiação não ionizante 
   X Preparada para HD Radio 

Á Capacidade de ñtiltò e ñnull-fillò  
Á Montagem topo / lateral, pré sintonizada em fábrica 

Á Antena econômica para baixa potência FM Classe C 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br  ttfm3l_2009.doc 

http://www.transtelconti.com.br/
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TTFM3L ANEL FM BX POT     (88-108 MHZ) 

 
 

Ganho vs. Modelo 

Modelo x dip. dBd 

TTFM3L-1 0,46 -3,34 

TTFM3L-2 1,0 0,02 

TTFM3L-3 1,58 1,98 

TTFM3L-4 2,1 3,23 

TTFM3L-5 2,68 4,29 

TTFM3L-6 3,27 5,14 

 ganho para cada componente de polariza«o sem ñtiltò e ñnull fillò 

 

Características Mecânicas ï dimensões e esforços 

  
Lateral Topo 

Modelo MHz AS CR AS CR 

 88 0,41 0,21 1,71 1,51 

TTFM3L-1 98 0,41 0,21 1,71 1,51 

 108 0,41 0,21 1,71 1,51 

 88 3,82 1,91 5,12 3,21 

TTFM3L-2 98 3,47 1,74 4,77 3,04 

 108 3,19 1,59 4,49 2,89 

 88 7,23 3,61 8,53 4,91 

TTFM3L-3 98 6,53 3,27 7,83 4,57 

 108 5,97 2,98 7,27 4,28 

 88 10,6 5,32 11,9 6,62 

TTFM3L-4 98 9,59 4,80 10,9 6,10 

 108 8,74 4,37 10,0 5,67 

 88 14,0 7,02 15,3 8,32 

TTFM3L-5 98 12,7 6,33 14,0 7,63 

 108 11,5 5,76 12,8 7,06 

 88 17,5 8,73 18,8 10,0 

TTFM3L-6 98 15,7 7,86 17,0 9,16 

 108 14,3 7,15 15,6 8,45 

 

Modelo AA L AE P 

TTFM3L-1   0,16 4 

TTFM3L-2   0,32 9 

TTFM3L-3 0,41 0,81 0,48 13 

TTFM3L-4   0,64 17 

TTFM3L-5   0,80 21 

TTFM3L-6   0,96 26 

 

AS

CR

L

R

AA

AS altura do sistema em m 
CR centro de radiação em m 
AA altura da antena em m 
L largura da antena em m 
AE área de exposição (CaAc) em m^ 2 

P peso da antena em Kg 

Diagramas Radiação 
(98 MHz - Cpol)  
@ anel TTFM3L 
escala E/Emáx 

Horizontal Vertical 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 
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TTFM3L ANEL FM BX POT     (88-108 MHZ) 
 

Diagramas de Radiação 
Vertical (98 MHz - Cpol) 

escala E/Emáx 

TTFM3L-1 TTFM3L-2 

TTFM3L-3 TTFM3L-4 

TTFM3L-5 TTFM3L-6 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
          email: info@transtelconti.com.br      www.transtelconti.com.br 
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Á Antena FM ominidirecional em polarização circular 
Á Faixa larga para operação estéreo e SCA 

Á Opções de ganho e separação vertical de  ou  

 

Modelo : 
 
TTFM3A ï {# níveis} ï {freqüência} ï {potência} 
 
 

       1,2,3,4,5,6         88 até 108           em kW 

TTFM3A ANEL FM TRI-POLO     (88-108 MHZ) 

Especificações TTFM3A 

Faixa de Freqüência FM - 88 até 108 MHz 

Polarização circular direita 

Circularidade por polarização  < 1,5 dB @ espaço livre 

Relação Axial (RA) > 0,8 @ espaço livre  

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx @ +/- 200 kHz 1,2 : 1 @ montagem topo / 1,5 : 1 @ montagem lateral 
1,1 : 1 @ montagem lateral ou topo com sintonizador 

Conector de entrada  do 
sistema 

EIA 7/8ò , 1 5/8ò , 3 1/8ò                                   

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por elemento 2,5 kW @ EIA 7/8ò ou 5 kW @ EIA 1 5/8ò 

Pressurização capacidade de pressurização plena - CONSULTE 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Elementos em latão / cobre 
   Fixadores em aço galvanizado / inox 
   Isoladores em PTFE 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas Cabos coaxiais com dielétrico espuma ou ar de alto desempenho 

Divisores e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem Para cada anel é fornecido ferragem padrão para fixação traseira em 

tubos de di©metro igual ou inferior a 90 mm (3,5ò) 
 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem  Todos os modelos são fornecidos com embalagem em separado 
   para os anéis, ferragem de fixação, cabos e divisores 
 
Variações  è Alimentação inferior (end-fed) ou central (center-fed) com linha rígida 
   è Configurações acima de 6 níveis de empilhamento ï CONSULTE 
   è Direcionalização de diagramas ï CONSULTE 

   è Opção de separação para redução de radiação não ionizante 

   X Preparada para HD Radio 

Á Capacidade de ñtiltò e ñnull-fillò  
Á Montagem topo / lateral, pré sintonizada em fábrica 
Á Antena econômica para baixa e média potência 
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TTFM3A ANEL FM TRI-POLO     (88-108 MHZ) 

 
 

Ganho vs. Modelo 

Modelo x dip. dBd 

TTFM3A-1 0,46 -3,34 

TTFM3A-2 1,0 0,02 

TTFM3A-3 1,58 1,98 

TTFM3A-4 2,1 3,23 

TTFM3A-5 2,68 4,29 

TTFM3A-6 3,27 5,14 

 ganho para cada componente de polariza«o sem ñtiltò e ñnull fillò 

 

Características Mecânicas ï dimensões e esforços 

  
Lateral Topo 

Modelo MHz AS CR AS CR 

 88 0,41 0,21 1,71 1,51 

TTFM3A-1 98 0,41 0,21 1,71 1,51 

 108 0,41 0,21 1,71 1,51 

 88 3,82 1,91 5,12 3,21 

TTFM3A-2 98 3,47 1,74 4,77 3,04 

 108 3,19 1,59 4,49 2,89 

 88 7,23 3,61 8,53 4,91 

TTFM3A-3 98 6,53 3,27 7,83 4,57 

 108 5,97 2,98 7,27 4,28 

 88 10,6 5,32 11,9 6,62 

TTFM3A-4 98 9,59 4,80 10,9 6,10 

 108 8,74 4,37 10,0 5,67 

 88 14,0 7,02 15,3 8,32 

TTFM3A-5 98 12,7 6,33 14,0 7,63 

 108 11,5 5,76 12,8 7,06 

 88 17,5 8,73 18,8 10,0 

TTFM3A-6 98 15,7 7,86 17,0 9,16 

 108 14,3 7,15 15,6 8,45 

 

Modelo AA L AE P 

TTFM3A-1   0,16 17 

TTFM3A-2   0,32 35 

TTFM3A-3 0,41 0,81 0,48 53 

TTFM3A-4   0,64 70 

TTFM3A-5   0,80 88 

TTFM3A-6   0,96 105 

 

AS

CR

L

R

AA

AS altura do sistema em m 
CR centro de radiação em m 
AA altura da antena em m 
L largura da antena em m 
AE área de exposição (CaAc) em m^ 2 

P peso da antena em Kg 

Diagramas Radiação 
(98 MHz - Cpol)  
@ anel TTFM3A 
escala E/Emáx 

Horizontal Vertical 

Trans-Tel®, Conti & Cia. Ltda.          Av. Artur Leite de Barros Jr. 295     Campinas,SP (Brasil)     Telfax +(55) 19 32697328 
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Alimentação com LINHA RÍGIDA 

è Antenas especificadas com ñtiltò e / ou ñnull 
-fillñ s«o fornecidas com alimenta«o central 
(ñcenter fedò) e devem apresentar 
preferencialmente número par de níveis. 

è AS e CR válidos para alimentação com 

divisor e cabos ou alimentação com Linha 
R²gida tipo ñcenter fedò. 

è AS cresce aprox. 2,2m p/ alimentação com 

Linha R²gida tipo ñend fedò . 

è Peso P e área exposição AE - CONSULTE 
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TTFM3A ANEL FM TRI-POLO     (88-108 MHZ) 
 

Diagramas de Radiação 
Vertical (Cpol) 
escala E/Emáx 

TTFM3A-1 TTFM3A-2 

TTFM3A-3 TTFM3A-4 

TTFM3A-5 TTFM3A-6 
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Á Antena FM ominidirecional em polarização circular 
Á Antena de alta potência até 15kW por elemento 
Á Faixa larga, permite multiplexação de canais 

Á Opções de ganho e separação vertical de  ou  

 

TTFM2P FM ALTA POTÊNCIA     (88-108 MHZ) 
 

Especificações TTFM2P 

Faixa de Freqüência FM - 88 até 108 MHz 

Polarização circular direita 

Circularidade por polarização  < 2 dB @ espaço livre 

Relação Axial (RA) > 0,7 @ espaço livre  

Diagrama vertical ñtiltò e ñnull fillò opcional - CONSULTE 

Ganho de potência vide tabela ñGanho vs. Modeloò 

Impedância de entrada 50 ohms 

VSWR máx @ +/- 200 kHz 1,2 : 1 @ montagem topo / 1,5 : 1 @ montagem lateral 
1,07 : 1 @ montagem lateral ou topo com sintonizador 

Conector de entrada  do 
sistema 

EIA 3 1/8ò , 4 1/16ò , 6 1/8ò                                     

compatível com a potência máx especificada 

Potência máx por elemento 15 kW @ EIA 3 1/8ò 

Pressurização plena 

Dimensões e esforços vide tabela ñCaracterísticas Mecânicasò 

Velocidade vento máx 180 Km/h 

 

Material da antena Elementos de cobre soldados em processo TIG 
   Fixadores de inox 
   Isoladores de PTFE e de fibra de vidro 
   Compatibilidade galvânica entre os vários componentes da antena 
 
Conexões Internas Linha r²gida de cobre 3 1/8ò para os elementos 

Divisor e conectores em cobre / latão com tratamento de prata 
 
Montagem Para cada elemento é fornecido ferragem padrão para fixação traseira  

em tubos de di©metro igual ou inferior a 115 mm (4,5ò) 
 
Aterramento  Por intermédio da própria estrutura da antena 
 
Embalagem  Todos os modelos são fornecidos com embalagem em separado 
   para os elementos radiantes, linhas rígidas e ferragem de fixação 
 
Variações  è Alimentação inferior (end-fed) ou central (center-fed) com linha rígida 
   è Configurações acima de 8 níveis de empilhamento ï CONSULTE 
   è Direcionalização de diagramas ï CONSULTE 

   è Opção de separação para redução de radiação não ionizante 
   X Preparada para HD Radio 
 

Á Alimentação interna com pressurização plena 
Á Capacidade de ñtiltò e ñnull-fillò  
Á Montagem topo / lateral, pré sintonizada em fábrica 
Á Construção robusta em linha rígida coaxial 
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Modelo : 
 
TTFM2P ï {# níveis} ï {freqüência} ï {potência} 
 
 

    1,2,3,4,5,6,7,8       88 até 108          em kW 
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